
Ausführung gemäß technischer Baustimmungen :

Oberbau nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 3, Bk 1,0 - 1,8

 12,00 cm Asphalttragschicht 0/22, AC22TN

-------------------------------------------------------------------------------------------

Gesamtaufbau 46 cm auf Planum / Sand >60 MPa

  4,00 cm Asphaltbeton 0/8,  AC18DN

Einbau Pflaster gemäß ZTV Pflaster-StB 06 ; DIN 18318

30,00 cm Schottertragschicht 0/45  [150 MPa] 

Schichten ohne Bindemittel nach ZTV SoB-StB 04/07

Einbau Schmutz- u.Regenwasserkanal DIN 1610

Einbau Asphalt gemäß   ZTV Asphalt-StB 07/13

Prüfung gemäß TP Aspahlt 07

Richtlinie für die Standardisierung des Oberbaues RStO Ausgabe 2012

Einbau Gasversorgungsleitung gemäß G472

Einbau Trinkwasserleitung gemäß DVGW  W403

Regelquerschnitt Station 0+079

Dachssteig (Abschnitt Hasenhörn bis Niklotstr.)

Flurst. 111

Wohnhaus Nr. 34

Flurst. 102

Wohnhaus Nr. 2

Abstand Grundstücksgrenze bis Wohnhaus = 7,1 m

Abstand Grundstücksgrenze bis Wohnhaus = 6,9 m
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Gemarkung Güstrow, Flur 20, Flurst. 101

Station ca. 0+079
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LED-Leuchte LE IV 2700

Lichtpunkthöhe 4 m

ohne Ausleger

mit hausseitiger Abschirrmung 90°
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Fahrbahn

Gehweg mit MosaikstreifenGrünstreifen / Baumpflanzung
Gehweg

Gesamteingriffsbreite
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